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BERGMANN 
Universeel – low-bed strooier TSW 2140 E
Enkel as | 14.000 kg

Bodemketting met hydraulische aandrijving 
De vier rondstalen kettingen (elk 14 x 50 mm, 25 t/ketting) lopen diep door in
het kettingwiel (weinig slijtage), de kettingen worden paarsgewijs voorgestrekt.
Omkeerrollen, vooraan en achteraan met schrapers, zorgen voor een veilige
geleiding van de bodemkettingen. De meenemers lopen op afzonderlijke
slijtblokken

De extra brede conische laadbak
volledig van staal met een hoog
laadvermogen. De binnenmaat wordt
van de voorzijde tot aan het strooiwerk
continu breder. Zo ontstaat er geen
drukopbouw in de laadbak en het
materiaal wordt gelijkmatig naar de
strooiwalsen geleid.

De 480/95 R 50  bandmaat met zeer grote voetprint bij een lage
bandenspanning voorkomt u schadelijke bodemverdichting

De als optie 
verkrijgbare 
cardanaan-
drijving 
voor het TSW 
strooiwerk 
beperkt het 
onderhoud tot 
een minimum 
en zorgt voor 
een groot 
vermogen.

Centrale beveiliging met toerentalbewaking
De robuuste en groot gedemensioneerde aandrijvingen met centrale
beveiligingen zorgen voor een lange levensduur.

Koppelingsas

Vrijloopkoppeling

Centrale nokkenkoppeling in hoofdaandrijfas tussen
trekker en machine (aan de zijde van de machine)

Zijaandrijving
strooiwalsen
rechts

Hoofdaandrijving

Zijaandrijving 
strooiwalsen links

Toerentalbewaking
bovenste strooiwals

Doorgaande aandrijfas

Aandrijving walsen

1.200 mm

48
0 m

m

Strooiwerk
1.400 mm doorlaat. Twee
horizontaal liggende walsen met 
geschroefde rechte tanden en
strooiwerk met twee strooischijven,
elk 900 mm Ø, met elk vier
verstelbare strooivleugels
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Technische gegevens
Maten en gewichten TSW 2140 E

Enkel as

Toegestaan totaalgewicht kg 14.000

Eigengewicht kg 5.480

Laadvermogen kg 8.520

Afmetingen bak

Lengte mm 5.900

Breedte mm 1.800

Hoogte mm 1.070

Voertuigafmetingen

Lengte mm 8.730

Breedte mm 2.550

Hoogte mm 3.310

Overlaadhoogte mm 2.400

Laadvolume m3 14

Benodigd vermogen
KW
PK

81 - 125
110 - 170

Ludwig Bergmann GmbH 
Maschinenfabrik

Hauptstraße 64 - 66  ·  49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 ·  Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de

Optional:
– Opzetranden
– Walsenstrooimechanisme met cardanaandrijving
– Grensstrooi-inrichting
– Centrale vetsmering

– Weeginrichting
– Comfortbediening BCT 20
– ISOBUS - comfort bediening
– Diverse soorten verlichting
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Ons productprogramma
biedt voor elk bedrijf en elke
vraag het juiste type.

� Stalmeststrooiers
 � Universeelstrooiers
 � Silagewagens
 � Combi-silagewagens
 � Grootvolume combiwagens
 � Hakseltransportwagens
 � Vario-wisselsystemen
 � Graanoverlaadwagens
 � Bietenreinigingswagens
 � Constructies voor zelfrijders 


