
Причепи-очищувачі буряків RRW 
Найвища продуктивність завдяки професійній техніці

RRW 400 | RRW 500
Місткість від 39 до 50 m³



2 3

Бездоганна якість:
"Зроблено
у Гольденштедті"

BERGMANN, успішне сімейне підприємство 
середнього розміру в третьому поколінні, вже 
понад 125 років міцно пов'язане з містом 
Гольденштедт і його жителями.

Наша діяльність це традиції помножені на міць 
інновацій. Наші найсучасніші машини для 
розкидання добрив, догляду за пасовищами та 
транспортування врожаю відповідають 
найвищим стандартам якості та щоденно 
експлуатуються в усіх куточках світу.

Будучи сильним і надійним партнером аграріїв, 
ми розробляємо і виробляємо практичну 
сільськогосподарську техніку безпосередньо на 
нашому виробничому майданчику на благо 
наших клієнтів.
Філософія нашої компанії, наші устремління і наші 
зобов'язання такі:

Якість "Зроблено в Голденштедті"
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Причепи-очищувачі буряків серії RRW
Причепи-очищувачі буряків є логістичною сполучною ланкою між бурякозбиральними комбайнами, 
які перебувають у постійному русі, і розташованими на краю поля кагатами буряків або транспортними 
засобами, що очікують на краю поля. Завдяки використанню причепа-очищувача буряків продуктивність 
бурякозбирального комбайна можна значно збільшити. Завдяки суцільносталевому кузову причепи-очищувачі 
буряків виробництва компанії BERGMANN мають безпрецедентну надійність і, тому, ідеально підходять для 
експлуатації в найсуворіших умовах. Завдяки перевантажувальному стрічковому транспортеру шириною два 
метри Ви зможете забезпечити продуктивність до 2100 тонн на годину.

Перевантажувальний транспортер - з одночасною функцією очищення - складається втричі і тим самим чудово 
адаптується до будь-яких умов, висота перевантаження при цьому може досягати понад чотирьох метрів. 
Для забезпечення оптимальних ходових якостей обидві моделі комплектуються гідравлічною підвіскою 
шасі. Безпрецедентна мінімізація навантаження на ґрунт досягається завдяки опціональному собачому 
ходу зі зміщенням задньої колії відносно передньої. Опціонально машина може комплектуватися системою 
регулювання тиску в шинах. Управління машиною може здійснюватися за допомогою ISOBUS.



6

RRW 400 i RRW 500
Огляд основних особливостей

Просте та інтуїтивне управління 
гідравлічними функціями за 
допомогою блоку PILOTBOX у 
серійному виконанні. Як опцію 
пропонується додатковий 
блок управління для задіяння 
донних транспортерів і 
розвантажувального транспортера, 
управління може бути також 
реалізовано з використанням 
протоколу ISOBUS.

Нижнє причеплення з механічною 
підвіскою дишла. З метою 
забезпечення видатного рівня 
ходового комфорту пропонується 
гідропневматична підвіска дишла.

Продуктивність перевантаження 
може досягати 2100 т/год 
завдяки складному втричі 
вивантажувальному транспортеру 
з двометровою шириною. Причіп 
RRW 400 спорожняється приблизно 
протягом 45 секунд, а RRW 500 - 
приблизно протягом 60 секунд.

У серійній комплектації 
пропонується механізм 
підрулювання. Як опція 
пропонується гідравлічне 
або електронне примусове 
керування. Для максимального 
ґрунтозбереження пропонується 
електронне примусове рульове 
керування в режимі собачого ходу 
зі зміщеною колією.

Пневматичне гальмо і АБС- 
регулятор із пружинним 
гідроакумулятором для 
забезпечення абсолютної безпеки 
під час руху дорогами загального 
користування. Сертифікат 
відповідності ЄС (CoC) є у 
машин у серійній комплектації, 
тому отримання національного 
сертифіката відповідності для 
допуску до руху громадськими 
дорогами не потрібне.

Привід донних транспортерів і 
розвантажувального стрічкового 
транспортера реалізовано за 
допомогою бортової гідравліки 
з продуктивністю 160 літрів 
на хвилину і тиском 400 бар, 
яка працює від ВВП трактора. 
Це забезпечує якнайшвидше 
розвантаження.

Міцний суцільносталевий кузов 
місткістю 39 м³ (RRW 400) і 50,7 
м³ (RRW 500), відповідно, володіє 
оптимальним розміром, що дає 
змогу повністю спорожняти бункер 
найпопулярніших самохідних 
бурякозбиральних комбайнів.

Кузов чудово проглядається 
з крісла механізатора завдяки 
перфорованому передньому 
борту, що забезпечує оптимальне 
завантаження і вивантаження.
оптимальную загрузку и выгрузку.
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Поздовжній і поперечний 
донні транспортери з 
гідравлічним приводом, кожен 
з яких оснащений чотирма 
високоміцними ланцюгами, 
випробуваними на копанні 
буряків, забезпечують найвищу 
експлуатаційну безпеку і надійність. 
Поводкові планки, що мають 
спеціальну форму, гарантують 
максимальне збереження буряків.

Гідравлічне шасі для забезпечення 
оптимального ходового 
комфорту та експлуатації в суворих 
умовах, а також великорозмірні 
шини - за запитом у комплекті з 
установкою регулювання тиску в 
шинах - гарантують легкість ходу 
та збереження ґрунту.

В І Д Е О
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Плавний хід 
Для забезпечення максимального рівня ходового комфорту 
під час руху громадськими дорогами та в полі, зокрема й на 
високих швидкостях, слугує опціональна гідропневматична 
підвіска дишла, завдяки якій удари і коливання надійно 
гасяться. Така підвіска реалізується за допомогою азотного 
гідроакумулятора, встановленого на гідроциліндрах. До 
того ж висота дишла зручно регулюється за допомогою 
гідравліки.

Причепи-очищувачі буряків BERGMANN 
RRW 400 / RRW 500  
Tandem / Tridem | 24.000 – 34.000 кг

Гарантують максимальну продуктивність 
Причепи- бурякоочисники BERGMANN RRW 400 і RRW 
500 розраховані на максимальну продуктивність 
сучасних бурякозбиральних комбайнів і агрегатуються з 
високопотужними тракторами. Завдяки місткості 39 м³ і 50,7 
м³, відповідно, ці причепи- бурякоочисники мають у своєму 
розпорядженні достатній запас місткості і, таким чином, є 
високопродуктивною сполучною ланкою, здатною 

 
впоратися з величезною масою викопаної продукції надійно 
і швидко, унеможливлюючи простої та час очікування 
бурякозбиральних машин. До того ж ці причепи здатні 
увібрати весь обсяг, що скорочує час очікування на краю поля. 
Пропускна спроможність усього збирального ланцюжка при 
цьому значно зростає.

Просте і зручне агрегатування 
Для реалізації зчеплення можна вибрати різні типи 
зчіпної петлі. Кульова зчіпна петля, що входить до серійної 
комплектації, забезпечує максимальний рівень ходового 
комфорту на тлі мінімального зносу і відсутності будь-яких 
ударів. Щоб забезпечити максимальний кліренс опора під час 
експлуатації повністю занурюється в дишло.

Зручна парковка 
Для зачеплення і відчеплення висота дишла легко і просто 
регулюється за допомогою серійної гідравлічної опорної 
стійки. Завдяки наявності великої опорної плити стійка 
забезпечує оптимальну опорну поверхню і гарантує стійкість 
причепа-бурякоочисника RRW навіть на нерівному або 
вологому ґрунті. При відкиданні наверх стійка ховається 
в дишлі, забезпечуючи максимальний дорожній просвіт 
машини.

Оптимальний контур дишла 
Причепи-бурякоочисники RRW 400 і RRW 500 оснащуються 
дишлом нижньої зчіпки з механічною підвіскою вже в 
серійній комплектації. Завдяки наявності низької точки 
прикладання тягового зусилля полегшується процес початку 
руху транспортного засобу з місця. Вузька конструкція 
дишла забезпечує чудову маневреність. Надвузьке дишло 
призначене для швидких маневрів і крутих поворотів, 
наприклад, на розворотній смузі. Опціональне оснащення. 
Тонка конструкція кріплення зчіпної петлі забезпечує дуже 
великий кут повороту, особливо в поєднанні з примусовим 
рульовим керуванням.
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300 mm

Система підрулювання 
Серійно встановлювана система підрулювання забезпечує 
дбайливу їзду по поверхні ґрунту. У разі розблокування 
підрулювального моста колеса вписуються в поворот. 
Перед початком руху дорогами загального користування, 
експлуатацією на схилах або маневруванням підрулювальний 
міст блокується. З метою підвищення ходового комфорту як 
опція може поставлятися гідравлічне примусове управління.

Підйомний міст 
У серійну комплектацію входить передній підйомний міст. 
Це дає змогу, здійснюючи порожні рейси, економити гуму 
передніх коліс, а завдяки зниженню тертя ще й пальне, що 
призводить до зниження витрат загалом. Крім того, підйомну 
вісь можна використовувати для збільшення опорного 
навантаження на трактор і його тягового зусилля. У разі 
перевантаження підйомний міст автоматично опускається, 
захищаючи як причіп, так і трактор.

Міцне шасі 
Tandem і Tridem-шасі, відповідно, оснащується гідравлічним 
компенсатором і посиленими мостами, виготовленими зі 
150- міліметрового прямокутного профілю. Вони 
розраховані на екстремальні навантаження і забезпечують 
комфортабельну та спокійну їзду як у полі, так і на дорозі 
загального користування. Міжосьова відстань становить 
1810 мм. Вона забезпечує навіть для найбільших розмірів шин 
достатню кількість простору та мінімізацію тиску на ґрунт.

Кріплення, розраховане на високі навантаження 
Міцне кріплення осей до шасі за допомогою гумометалевих 
підшипників (сайлент-блоків), які не потребують технічного 
обслуговування, в циліндрі шасі. Опора здатна приймати 
на себе поперечні та осьові зусилля і призначена для 
ефективного гасіння коливань.

Електронне примусове керування 
Завдяки електронному примусовому рульовому управлінню 
інтенсивність рульового управління повністю автоматично 
регулюється залежно від швидкості руху. Для підвищення 
курсової стійкості кут повороту керованих осей зменшується 
зі збільшенням швидкості, на швидкості 50 км/год осі 
блокуються. Компактне з’єднання з трактором забезпечує 
більшу маневреність порівняно з гідравлічним примусовим 
рульовим керуванням. Управління може бути реалізовано 
як через окремий термінал, так і за допомогою протоколу 
ISOBUS.

Гідравлічний компенсатор 
Гідравлічний компенсатор на 300 мм забезпечує найкращі 
ходові якості, високу стійкість і безпеку руху, а також 
адаптивність на пересіченій місцевості . Нерівності та вибоїни 
надійно гасяться, тиск на ґрунт істотно знижується, занурення 
в ґрунт коліс мінімізується. Завдяки компенсатору осей 
навантаження на них розподіляється рівномірно, зокрема, на 
пересіченій місцевості.

Максимальне ґрунтозбереження 
З метою забезпечення оптимального збереження ґрунту 
можна встановити систему примусового рульового керування 
для їзди зі зміщеною колією. Їзда зі зміщенням колії або так 
званий собачий хід збільшує ширину, якою рухаються колеса 
з великорозмірними шинами. За рахунок цього замість 
двох коліс по колії рухається одне, а, отже, скорочується 
ущільнення ґрунту. 

RRW 400 RRW 500

300 mm
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Скошені брудозахисні крила 
Бадилля і трава, які в процесі перевантаження потрапляють із 
бурякозбирального комбайна на причіп RRW повз кузов, 
зісковзують скошеними брудозахисними крилами вниз на 
поверхню поля - дорога при цьому залишається чистою.

Гальмівна система 
Пневматична гальмівна система з клапаном АБС, який 
автоматично регулює тиск гальмування залежно від 
завантаження машини, та стоянкове гальмо з пружинним 
акумулятором теж входять до серійної комплектації. 
Гальмівний циліндр і його шток розташовані у верхній частині 
моста, тому вони жодним чином не зменшують дорожній 
просвіт. Гідравлічні гальма пропонуються залежно від 
технічних регламентів, прийнятих у тій чи іншій країні.

Максимально можливе збереження ґрунту
Обидві моделі причепів-бурякоочисників RRW можуть як 
опція комплектуватися установками для регулювання тиску 
в шинах. Особливо в комбінації з опцією «собачого ходу» 
такі установки ефективно сприяють оптимізації опорного 
навантаження на ґрунт, а отже, і мінімізації тиску на нього.

Відповідні шини 
З метою мінімізації негативного впливу на ґрунт для їзди 
по полю пропонуються великогабаритні шини з різними 
малюнками протектора для дисків розміром 26.5» і 30.5». 
30.5-дюймові шини завдяки наявності великого діаметра 
забезпечують - саме в екстремально важких умовах 
експлуатації - оптимальну стійкість. Максимальний розмір 
шин може сягати 800/45 R30.5.      
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RRW 400  
Завдяки місткості, що становить 39 м³, RRW 400 оптимально 
розрахований на те, щоб повністю вбирати в себе бункер 
двомостового самохідного бурякозбирального комбайна, 
а також додаткову масу буряків, що завантажуються 
паралельно в процесі копання.

Висока міцність і корисне навантаження 
Кузов складається з герметично завареної суцільносталевої 
ванни, що забезпечує максимальну міцність і високе корисне 
навантаження. За рахунок того, що правий борт нижчий 
за лівий борт, перед механізатором бурякозбирального 
комбайна відкривається оптимальний огляд кузова RRW, що 
дає змогу зручно і просто проводити вивантаження.  

Оптимальний огляд 
Передній борт кузова складається з перфорованого 
сталевого листа, який забезпечує механізаторові великий 
огляд всередину кузова. Завдяки такому рішенню він може 
оптимально контролювати ступінь заповнення причепа і, 
залежно від цього, коригувати його місце розташування 
щодо розвантажувального транспортера бурякозбирального 
комбайна. Таким чином, можна забезпечити повне 
завантаження причепа.

Дбайливе передавання коренеплодів 
У місці переходу від поперечного стрічкового транспортера 
на розвантажувальний стрічковий транспортер установлено 
передавальний валець із гідравлічним приводом, який 
складається з восьмикутних поліуретанових зірочок. Він 
забезпечує не тільки дбайливе передавання коренеплодів, а й 
певний додатковий ефект очищення.

Максимально дбайливе поводження з буряками
Поздовжній і поперечний донні транспортери, що 
приводяться в рух бортовою гідравлікою, кожен з 
яких оснащений чотирма високоміцними ланцюгами, 
перевіреними на копанні буряків, і поводковими планками 
спеціальної форми, гарантують максимальне збереження 
буряків. Для забезпечення рівномірності розвантаження 
і максимально делікатного поводження з коренеплодами 
планки поздовжнього донного транспортера розподілені 
на кожній зі сторін по різному. Завдяки наявності сходинки 
в місці переходу буряк ще дбайливіше передається від 
поздовжнього до поперечного транспортера. Надійно 
запобігають зрізанню в результаті зміни напрямку.

Компактне транспортне положення 
Для пересування дорогами загального користування 
розвантажувальний транспортер переводиться в 
транспортне положення і компактно складається в кузов.

Максимальна продуктивність 
Розвантажувальний транспортер шириною два метри 
приводиться в рух за допомогою власної бортової гідравліки. 
Завдяки значній довжині і складанню втричі з за допомогою 
причепа можна закладати кагати шириною до 10 метрів без 
жодних проблем, а транспортні засоби, задіяні на відвезенні 
буряків, можна зручно завантажувати на краю поля. У 
процесі розвантаження коренеплоди буряків додатково 
очищаються за рахунок розвантажувального транспортера, 
що складається з двох просіювальних стрічок. Делікатні 
поліуретанові повідці гарантують високу продуктивність 
подачі, а, отже, і високу швидкість розвантаження: близько 
45 секунд (для причепа RRW 400) і 60 секунд (для RRW 500). 
Таким чином, максимальна продуктивність розвантаження 
може досягати 2100 т/год.

RRW 500 
Причіп-бурякоочисник RRW 500, що має місткість 50,7 м³, 
оптимально розрахований на те, щоб повною мірою вбирати 
в себе бункер тримостового самохідного бурякозбирального 
комбайна, а також додаткову масу буряків, що 
завантажується паралельно в процесі копання.

 
Таким чином, висота перевантаження за наявності шин 
мінімального розміру сягає 3255 мм. Гумові кромки 
висотою 255 мм слугують для захисту розвантажувального 
стрічкового транспортера бурякозбирального комбайна. 
У передній частині зліва за напрямком руху в причіп 
інтегровано розвантажувальний стрічковий транспортер.
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вільний огляд, що, своєю чергою, сприяє підвищенню 
безпеки руху і поліпшенню огляду в полі. Додаткові пристрої 
керування AUX-N, такі як багатофункціональний важіль 
CCI A3, пропонуються як опція. З боку трактора потрібен 
всього лише один гідророзподільник односторонньої дії і 
безнапірна зворотна подача. Як опція може бути реалізована 
система Load-Sensing.

Високопродуктивна бортова гідравліка 
Бортова гідравліка причепа RRW приводить у рух поздовжній і 
поперечний донні транспортери, а також розвантажувальний 
транспортер. Кількість матеріалу, що вивантажується, можна 
скорегувати, змінюючи швидкість обертання вала відбору 
потужності трактора. Продуктивність насоса бортової 
гідравліки становить 160 л/хв за максимального тиску масла 
400 бар. Привід насоса реалізовано з використанням ВВП 
трактора. Завдяки такому рішенню розвантаження може бути 
виконано за короткий час.

Просте та інтуїтивне керування 
Всі функції причепа RRW в серійній комплектації задіюються 
за допомогою електронного блоку управління PILOTBOX. 
Елементи управління мають наочну структуру, ергономічне 
розташування і безпосередній зв’язок з тією чи іншою 
функцією. Залежно від виконання машини кількість 
задіяних функцій може відрізнятися. З боку трактора 
потрібна наявність всього одного гідророзподільника 
односторонньої дії і безнапірна зворотна подача. Як опція 
може бути реалізована і функція Load-Sensing. На додаток 
до блоку PILOTBOX опціонально може бути встановлений 
додатковий блок управління на лівій стороні кабіни трактора, 
за допомогою якого будуть ергономічно і оптимально 
задіюватися всі функції розвантаження.

Керування ISOBUS-Komfort 
Надзвичайно зручна у використанні опціональна система 
ISOBUS забезпечує надзвичайно комфортне керування. 
Навіть недосвідчені механізатори одразу освоюються 
з обладнанням завдяки інтуїтивній панелі керування зі 
зрозумілими без пояснень графіками та малюнками. Завдяки 
AEF-сертифікованому програмному забезпеченню цим 
транспортним засобом можна керувати за допомогою будь- 
якого терміналу, сумісного з протоколом ISOBUS. За наявності 
трактора з ISOBUS-терміналом додаткового терміналу в кабіні 
не потрібно. Завдяки цьому механізатору відкривається 

ISOBUS-термінал CCI 1200 
CCI 1200 являє собою ISOBUS-сумісний термінал із дисплеєм 
діагоналлю 12,1 дюйма та інтуїтивним сенсорним керуванням 
на рівні смартфона. Широкий термінал має велику поверхню 
для одночасного відображення декількох додатків. Крім того, 
він надає можливість одночасного відображення відразу 
двох машин і паралельного управління ними. Додатки 
для автоматичного посекційного ввімкнення/вимкнення 
забезпечують максимальну точність внесення. До того ж 
термінал CCI 1200 є «ready for agrirouter» (готовим до роботи з 
сервісом agrirouter) і може експлуатуватися без прив’язки до 
конкретного виробника техніки.

ISOBUS-термінал CCI 800 
Маючи в своєму розпорядженні 8-дюймовий монітор, 
термінал CCI 800 забезпечує оптимальний розмір екрана, 
який дає змогу сфокусуватися на одному додатку. Multi-Touch 
у комбінації з інноваційною навігацією по меню забезпечує 
легке та зручне керування на рівні смартфона. Такі функції, 
як Task-Controller і Section Control, можуть бути інтегровані в 
систему додатково. З’єднання з сервісом agrirouter теж може 
бути без проблем реалізовано. Для забезпечення ще більш 
комфортного управління на панель управління паралельно 
можуть бути виведені зображення, отримані камерами 
відеоспостереження

ISOBUS-термінал CCI 50 
ISOBUS-термінал CCI 50 із сенсорним екраном діагоналлю 
5,6 дюйма має в розпорядженні 12 функціональних 
клавіш, а також колесо прокрутки. Він не прив’язаний до 
конкретного виробника техніки. Термінал можна доповнити 
системою Task- Controller для реалізації управління 
нарядами і документування, а також системою посекційного 
відключення - Section Control.

Багатофункціональний важіль CCI A3 
ISOBUS-сумісний джойстик CCI A3 являє собою 
багатофункціональний важіль з унікальним кольоровим 
сенсорним дисплеєм діагоналлю 3,5 дюйма для візуалізації 
до 30 функціональних символів. Він істотно полегшує працю 
механізатора, оскільки, використовуючи такий джойстик, 
не потрібно помічати, яка кнопка за яку функцію відповідає. 
Переваги для користувача полягають у тактильному впливі 
різних змінних масок-решіток, а також у вібраційному 
зворотному зв’язку в комбінації з акустичним сигналом, яка 
забезпечує можливість роботи «наосліп».
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Наочний і зручний в управлінні 
Комп’ютер вагового пристрою SLC 2810 відображає актуальне 
завантаження. Він може експлуатуватися і в поєднанні з 
гідравлічним ваговим пристроєм і як додатковий зовнішній 
індикатор у разі оснащення транспортного засобу ISOBUS-
сумісним ваговим пристроєм. Крім того, на відповідному 
ваговому пристрої можуть виконуватися налаштування і 
калібрування.

ISOBUS-сумісний ваговий пристрій 
Поточне завантаження, а також загальна перевантажена 
маса відображаються безпосередньо на наочній панелі 
управління ISOBUS. Для спрощеної документації автоматично 
збережені файли можуть зберігатися за допомогою 
ISOBUSTask- Controller з прив’язкою до конкретного наряду в 
стандартизованому ISO-XML-форматі.

Точна документація 
Опціональний ваговий пристрій забезпечує точний 
контроль зібраної кількості врожаю та завантаженої маси 
і вражає точністю вимірювань. Таким чином, транспортні 
засоби можуть бути завантажені під зав’язку відповідно до 
максимально дозволеної загальної маси. Маса вимірюється 
за допомогою тензодатчиків, розташованих у гідравлічній 
системі шасі та у вимірювальній зчіпній петлі.

Робоче освітлення 
Світлодіодні робочі ліхтарі, розташовані в хвостовій 
частині машини, на перевантажувальному транспортері 
і в кузові, гарантують якісне освітлення робочих зон. 
Залучення опціональних робочих ліхтарів реалізовано або 
за допомогою блоку PILOTBOX, або за допомогою зручної у 
використанні панелі управління ISOBUS.

Усе в полі зору 
Опціональні відеокамери, встановлені в хвостовій частині 
машини, а також на перевантажувальному транспортері, 
істотно покращують огляд і підвищують рівень комфорту 
працюючого персоналу. Механізатор завдяки наявності 
систем відеоспостереження завжди може простежити за 
необхідною ділянкою. За бажанням клієнта зображення камер 
можуть бути виведені або на окремий монітор, або на ISOBUS- 
термінал.

Простий обмін даними 
Сервіс agrirouter являє собою нейтральну платформу на базі 
інтернет без прив’язки до конкретних виробників, призначену 
для обміну даними між машинами і програмними додатками. 
Таким чином, дані про машини, GPS-дані та дані про наряди-
завдання можуть зберігатися в ISO-XML-форматі, а потім 
зручно і просто передаватися з терміналу 
через сервіс agrirouter у відповідний 
додаток того чи іншого підприємства.
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Чудова видимість 
На додаток до обов’язкових освітлювальних приладів 
пропонуються різні додаткові прилади освітлення, які 
опціонально поставляються. Ви можете також замість 
серійних задніх ліхтарів вибрати світлодіодні задні ліхтарі.

Допуск на території всієї Європи 
Серійні шасі причепів-бурякоочисників RRW офіційно 
пройшли процес сертифікації та отримали сертифікати 
відповідності ЄС. При цьому необхідні документи - 
Сертифікати Відповідності (Certificate of Conformity) 
додаються. Особливо вигідною наявність цього документа 
може стати в разі перепродажу машини на вторинному 
ринку, оскільки національного допуску вже не буде потрібно.

Надійне змащення 
Завдяки опційно доступній системі змащення всі місця 
змащення автоматично через заздалегідь задані інтервали 
забезпечуються відповідними мастильними матеріалами. 
Час, що відводиться для регламентного технічного 
обслуговування причепа RRW істотно скорочується.

Зручний доступ у кузов 
На задньому борту встановлено драбину для контролю 
кузова або завантаженого в нього матеріалу зверху. Стійкі до 
ковзання сходинки драбини забезпечують безпечний підйом. 
Для забезпечення максимального дорожнього просвіту перед 
початком руху по дорозі або по полю сходи легко і просто 
відкидаються вгору.
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Технічні дані

Габаритні розміри та маси RRW 400 RRW 500

Довжина мм 9.550 11.950

Ширина мм 3.000

Висота мм 3.900

Місткість м³ 39 50,7

Довжина бункера мм 7.800 10.200

Ширина бункера мм 2.800

Висота надставки зліва мм 2.100

Висота надставки праворуч мм 1.200 + 255 (Гумова кромка)

Висота завантаження зліва мм 3.900

Висота завантаження праворуч мм 3.000 + 255 (Гумова кромка)

Висота перевантаження мм 1.700 - 4.200

Ширина перевантажувального шнека мм 2.000

Продуктивність перевантаження т/год 2.100

Час перевантаження с 45 60

Власна маса в базовій комплектації кг 10.900 13.600

Максимально допустима загальна маса (дорога) кг 24.000 34.000

Максимально допустима загальна маса (поле) кг 36.000 52.000

Споживча потужність кВт/л.с. від 132 / 180 від 184 / 250

Права на зміну розмірів, мас і технічних даних зберігаються. Розміри та маси можуть не відповідати серійному виконанню і не є обов‘язковими. Малюнки можуть містити опції. 08
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Причіп-бурякоочисник BERGMANN  
в якості кузова

Шасі VARIO 440 і VARIOSIX plus 
Обидві RRW-моделі вже в серійному виконанні пропонуються як змінні системи. Таким чином, відкривається можливість 
багатофункціонального використання шасі. Шасі VARIO 440 може експлуатуватися в комбінації з кузовом-розкидачем 
добрив, кузовом для транспортування подрібненої маси і, власне, з кузовом-очисником для транспортування буряків  
RRW A 400, а шасі VARIOSIX plus із кузовом для транспортування подрібненої маси та кузовом очищувачем буряків RRW A 500.

Кузови причепів-очищувачів RRW A 400 і RRW A 500
Кузови причепів-очищувачів RRW A 400 і RRW A 500 мають власну бортову гідравліку. Як і всі інші кузови причепів у разі
невикористання вони встановлюються на опорні стійки.

Опційно:
– Гідравлічне примусове керування
– Електронне примусове керування
– �Електронне примусове керування для їзди 

зі зміщенням колії (собачий хід)
– Установка регулювання тиску в шинах
– Центральна система змащення

– �Додатковий блок керування для 
розвантажувального стрічкового 
транспортера

– ISOBUS-управління

– Гідравлічний ваговий пристрій

– Система відеоспостереження

– Світлодіодне робоче освітлення
– Різні варіанти освітлення
– Різні варіанти шин
– Брудозахисні крила праворуч
 

* залежно від виконання



Наша виробнича палітра
пропонує ідеальний тип
машини для будь-якого
підприємства і для будьякої  
сфери застосування. 

 Гноєрозкидачі
 Універсальні розкидачі
 Причепи-підбирачі
 �Причепи для транспортування  

подрібненої маси
 Змінні системи
 Причепи-перевантажувачі зерна
 Причепи-очищувачі буряків
 Кузови для самохідних ТЗ

Ludwig Bergmann  
International Sales GmbH  

Гауптштрассе 64 - 66  
49424 Гольденштедт / Німеччина
Тел. +49 (0) 44 44 - 20 08-0 
Факс +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de


